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1 验收项目概况 

项目名称：福泉市第一人民医院建设项目 

建设性质：新建 

建设单位：福泉市第一人民医院（详见医院名称变更情况说明） 

建设地点：福泉市金山办事处 

项目投资：1.9 亿元 

随着福泉市医疗卫生事业的快速发展，福泉市第一人民医院现有规模与福泉

市经济社会的发展和需求越来越不相适应，已无法满足广大人民群众的需求，更

满足不了福泉市第一人民医院的自身发展需求，为此，为贯彻落实省、州人民政

府“十二五”规划纲要，为了解决福泉市第一人民医院目前存在的业务用房短缺、

设备陈旧落后、未来发展受限制等实际问题，经过福泉市委、市政府、市卫生局

及相关部门的领导多次研究讨论，另行选址对医院进行建设，在福泉市金山办事

处双桥村划拨土地 70 亩建设福泉市第一人民医院项目。福泉市第一人民医院近

期床位编制 200 张，结合福泉市人口增长测算，医院远期发展床位数达 400 张。 

本报告针对福泉市第一人民医院近期发展（200 张床位）建设规模进行编制。 

2013 年 6 月由中国科学院地球化学研究所编制完成了《贵州省福泉市中医

医院建设项目环境影响报告书》；本项目于 2014 年 5 月开工建设，2018 年 4 月

竣工，2018 年 5 月投入运行。 

受福泉市第一人民医院委托，贵州省华测检测技术有限公司根据国家相关法

律法规规定和要求，按照启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监

测报告五个阶段对项目开展建设项目竣工环境保护验收工作。接收委托后，贵州

省华测检测技术有限公司于 2018 年 5 月对“贵州省福泉市中医医院建设项目”

进行了资料收集和研读，通过现场踏勘，制定了验收初步工作方案。 

按照初步工作方案，建设单位和验收编制单位于 2018 年 5 月对项目的环保

手续、项目建设、环保设施建设情况进行了自查。 

根据自查结果，项目环保手续齐全，主体设施和与之配套的环保设施执行了

“三同时”制度，无重大变更，符合验收监测条件。 

在自查基础上，验收编制单位于 2018 年 5 月编制了项目竣工环境保护验收

监测方案；在严格按照验收监测方案的前提下，贵州省华测检测技术有限公司于
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2018 年 5 月 15～16 日开展了现场监测，在综合各种资料数据的基础上编制完成

了项目竣工环境保护验收监测报告。 

本次验收的范围为：项目的医疗用房及其他建筑，项目组成见表 3-1。 

医疗用房：门急诊部、医技科室、保障系统、行政管理、住院部等； 

其他建筑：地下停车场、污水处理站、生活垃圾和医疗垃圾收集间等。 

本次验收监测内容包括： 

（1）废水监测； 

（2）无组织废气监测； 

（3）食堂油烟监测； 

（4）厂界噪声监测； 

（5）环境噪声监测； 

（6）固体废物处置情况检查。 
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2 验收依据 

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 

1. 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1

日施行）； 

2. 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 7 月 2 日修订，2016 年 9

月 1 日施行）； 

3. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年 10 月 29 日通过，1997

年 3 月 1 日施行）； 

4. 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修正，2018 年 1 月

1 日施行）； 

5. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年 8 月 29 日修订，2016 年 1

月 1 日起施行）； 

6. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月 7 日修订并

施行）； 

7. 中华人民共和国国务院，第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017

年 10 月 1 日施行）； 

8. 中华人民共和国环境保护部，环发[2015]4 号《关于印发<企业事业单位

突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（2015 年 1 月 8 日）； 

9. 中华人民共和国环境保护部，环办[2015]52 号《关于印发环评管理中部

分行业建设项目重大变动清单的通知》（2015 年 6 月 4 日）； 

10. 中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4 号《关于发布<建设项

目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017 年 11 月 20 日）； 

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 

1. 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（2017

年 9 月 29 日）； 

2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定 

1. 中国科学院地球化学研究所，《贵州省福泉市中医医院建设项目环境影响

报告书》（2013 年 6 月）； 
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2. 福泉市环境保护局福环保护[2014]22 号关于对《福泉市综合医院建设项

目环境影响报告书》的批复（2014 年 6 月 13 日）。 

3 工程建设情况 

3.1 地理位置及平面布置 

本项目建设地点位于福泉市金山办事处双桥村，处于规划道路的合围中，交

通便利，区位优势明显。项目地理位置见附图 1；项目规划设计根据现代综合医

院的要求，明确划分建筑中各个功能区域，总平面布置较为合理，平面布置见附

图 2。 

3.2 建设内容 

生产规模：床位达 700 张。 

建设内容：项目建筑面积 66341m
2。项目主要建筑物有门急诊综合楼、医技

楼、住院楼、行政管理用房等。主要设立的科室有：中医内科、中医外科、骨伤

科、肛肠科、皮肤科、针灸、推拿科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、放射科、

检验科等。按床位达 700 张标准建设。 

3.2.1 项目主要工程一览表 

项目主要工程见表 3-1。 

 

表 3-1  主要工程一览表 

工程名称 环评要求建设内容及规模 实际情况 

医疗

用房 

门急诊部 3360 m
2
 

18529.06m
2
 

医技科室 2765 m
2
 

保障系统 1600 m
2
 2048 m

2
 

行政管理 550 m
2
 已建设，同环评 

院内生活 700 m
2
 已建设，同环评 

住院部 5900 m
2
 28263.06 m

2
 

药剂科室 1400 m
2
 已建设，同环评 

中药制剂室 500 m
2
 已建设，同环评 

中医传统疗法中心 350 m
2
 已建设，同环评 
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工程名称 环评要求建设内容及规模 实际情况 

其他

建筑 

地下停车场 3400 m
2
 已建设，同环评 

污水处理站 196 m
2
 已建设，同环评 

生活垃圾收集间 30 m
2
 已建设，同环评 

医疗垃圾收集间 30 m
2
 已建设，同环评 

连廊 440 m
2
 已建设，同环评 

3.3 主要设备 

表 3-2  主要设备一览表 

序号 设备名称 数量 实际配备情况 

1 核磁共振（MR） 1 台 已配备 

2 计算机扫描层（CT） 2 台 已配备 

3 DSA 大平板数字减影机 1 台 已配备 

4 DRX 线摄片机 5 台 已配备 

5 术中移动 C 臂机 1 台 已配备 

6 高档 PACS 系统 1 套 已配备 

7 进口彩超 1 套 已配备 

8 数字化肠胃机 1 台 已配备 

9 透视机 1 台 已配备 

10 进口血气分析仪 1 台 已配备 

11 进口蛋白电泳仪 1 台  已配备 

12 进口全血细胞自动分析仪 1 套 已配备 

13 进口尿液自动细菌鉴定仪 1 套 已配备 

14 进口全自动细菌鉴定仪 1 套 已配备 

15 洗板机 2 台 已配备 

16 进口全自动生化分析仪 1 套 已配备 

17 进口酶标仪 1 台 已配备 

18 手术床 25 张 已配备 

19 无影灯 25 台 已配备 
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序号 设备名称 数量 实际配备情况 

20 麻醉机 25 台 已配备 

21 呼吸机 5 台 已配备 

22 监护仪 25 台 已配备 

23 体外循环机 2 台 已配备 

24 中央监护系统 1 套 已配备 

25 多导联生理记录仪 1 套 已配备 

26 大型 C 臂 X 光机 1 套 已配备 

27 电子胃镜 1 套 已配备 

28 电子结肠镜 1 套 已配备 

29 氩气刀 1 台 已配备 

30 幽门螺旋杆菌检测仪 1 台 已配备 

31 视频脑电图仪 1 套 已配备 

32 内镜图像采集系统 1 套 已配备 

33 层流床 1 台 已配备 

34 排痰仪 1 台 已配备 

35 糖尿病神经病变治疗仪 1 台 已配备 

36 床旁 X 光机 1 台 已配备 

37 输液泵 10 台 已配备 

38 重症监护床 35 张 已配备 

39 心电图机 2 台 已配备 

40 消毒机 1 台 已配备 
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3.4 水源及水平衡 

本项目新鲜用水量为污水 188.16 m
3
/d，污水排放量为 140.8 m

3
/d，水量平衡

见图 3-1。 

图 3-1  项目水平衡图（单位：m
3
/d） 

3.5 项目变动情况 

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办

[2015]52 号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因

素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不

利影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价

文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 
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表 3-3 项目重大变动情况分析 

类别 环评及批复要求 实际建设情况 变动情况 变动原因 分析及结论 

性质 新建 新建 无 / 
实际与环评保持一

致，无重大变动 

规模 床位共 700 张 床位共 700 张 无 / 
实际与环评保持一

致，无重大变动 

地点 福泉市金山办事处双桥村金山路东侧 福泉市金山办事处双桥村金山路东侧 无 / 
实际与环评保持一

致，无重大变动 

生产工艺 

诊疗范围为：中医内科、中医外科、骨

伤科、肛肠科、皮肤科、针灸、推拿科、

儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、预防

保健科、内科、外科、妇产科、妇科专

业、耳鼻咽喉科、放射科、检验科等 

诊疗范围为：中医内科、中医外科、骨

伤科、肛肠科、皮肤科、针灸、推拿科、

儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、预防

保健科、内科、外科、妇产科、妇科专

业、耳鼻咽喉科、放射科、检验科 

无 / 
实际与环评保持一

致，无重大变动 

环境

保护

措施 

废水 

按照清污分流、雨污分流的原则设计医

院污水收集和处理系统，新建医疗废水

污水处理站，污水经过“化粪池+格栅池

+沉淀+消毒+一体化污水处理系统”处理

工艺处理。食堂废水经隔油池处理后进

入污水处理站处理；对含汞水应进行单

独收集，去除汞后再进入污水处理站进

行处理；化验室产生的酸碱性废水应经

酸碱中和后再排入污水处理站处理；含

有重金属元素的废水经单独收集经过活

性炭吸附后进入污水处理站，活性炭作

为危废处置；医疗废水经处理后达到《医

疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》

（GB18466-2005）表 2 预处理标准后排

新建医疗废水污水处理站，污水经过

“化粪池+格栅池+沉淀+消毒+一体化

污水处理系统”处理工艺处理。食堂废

水经隔油池处理后进入污水处理站处

理；含汞水进行单独收集，去除汞后再

进入污水处理站进行处理；化验室产生

的酸碱性废水经酸碱中和后排入污水

处理站处理；含有重金属元素的废水经

单独收集经过活性炭吸附后进入污水

处理站，活性炭作为危废处置；对进、

出水口处的排水沟盖板使用活动可视

的盖板，安装污水流量计和进出水口标

志牌 

无 / 
实际与环评保持一

致，无重大变动 
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类别 环评及批复要求 实际建设情况 变动情况 变动原因 分析及结论 

入市政管网。对进、出水口处的排水沟

盖板使用活动可视的盖板，并安装污水

流量计和进出水口标志牌，便于环境日

常监管管理 

废气 

食堂油烟净化处理后达标排放，执行《饮

食业油烟排放标准(试行》

(GB18483-2000)标准。污水处理站产生

的废气经排风机抽吸后处理排放，确保

污水处理站周边氨、硫化氢、氯气、甲

烷、恶臭浓度等大气污染物达到《医疗

机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表 3 恶臭排放标准要

求 

安装食堂油烟净化设备，污水处理站产

生的废气经排风机抽吸后处理排放 
无 / 

实际与环评保持一

致，无重大变动 

噪声 

优化院区总图布置，选用低噪声设备，

并采取隔声、吸声、消声、减振、绿化

等措施，确保院内声环境质量达到户开

境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准

要求 

选用低噪声设备，并采取隔声、吸声、

消声、减振、绿化等措施 
无 / 

实际与环评保持一

致，无重大变动 

固废 

加强固体废物的分类处置，按照《医疗

废物集中处置技术规范》和《危险废物

储存污染控制标准》（GB18597-2001）的

要求做好医疗固废的分类管理工作。将

传染性废物、面纱、废纸、锐器、一次

性器具用品、玻璃瓶和过期药品等医疗

固废与普通生活垃圾分类处置，使用专

用的垃圾袋、垃圾桶以及封闭的医疗废

按《医疗废物集中处置技术规范》和《危

险废物储存污染控制标准》（ GB 

18597-2001）的要求将医疗固废分类管

理。将传染性废物、面纱、废纸、锐器、

一次性器具用品、玻璃瓶和过期药品等

医疗固废与普通生活垃圾分类处置，使

用专用的垃圾袋、垃圾桶以及封闭的医

疗废物储存室。建设医疗废物储存间，

无 / 
实际与环评保持一

致，无重大变动 
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类别 环评及批复要求 实际建设情况 变动情况 变动原因 分析及结论 

物储存室以免引起二次污染的发生。建

设足够规模的医疗废物暂时储存间放置

医疗固废，对暂存间进行硬化、防渗、

导水处理，医疗固废及时交有医疗废物

处置资质单位进行集中处置。污水处理

站的污泥定期清淘后须经干化、消毒处

理。生活垃圾定期清运至福泉市生活垃

圾填埋场处理 

对暂存间进行硬化、防渗、导水处理，

医疗固废及时交瓮安县荣邦医疗废物

集中处置有限公司集中处置。污水处理

站的污泥定期清淘经干化、消毒处理。

生活垃圾定期清运至福泉市生活垃圾

填埋场处理 
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综上，本项目实际建成情况和环评设计情况一致，因此界定无重大变动，可

对本项目进行竣工环境保护验收监测。 

4 环境保护设施 

4.1 污染物治理措施 

4.1.1 废水 

本项目废水主要为食堂废水、化验室的废水和其他生活污水。食堂废水经隔

油池处理后进入污水处理站处理；对含汞水进行单独收集，去除汞后进入污水处

理站进行处理；化验室产生的酸碱性废水经酸碱中和后再排入污水处理站处理；

含有重金属元素的废水经单独收集经活性炭吸附后进入污水处理站，活性炭作为

危废处置；医疗废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

表 2 预处理标准后排入市政管网。具体废水处理措施如下： 

 

4.1.2 废气 

本项目废气主要为食堂产生的厨房油烟、污水处理站在处理污水过程中产生

的无组织排放废气（氨、硫化氢、氯气、臭气）、发电机废气等，各类废气处理

措施如下： 
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4.1.3 噪声 

本项目噪声主要来源于食堂排风机、污水处理站水泵、中央空调机组、风机

以及汽车进出时产生的交通噪声等。 

项目通过绿化降噪、加强设备隔声消声，基础减震、对汽车控制车速等降噪

措施降低噪声对周边环境的影响。 

4.1.4 固体废物 

本项目产生的固体废物主要为：生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、废

活性炭。项目产生的生活垃圾统一收集后经环卫部门送到福泉市生活垃圾填埋场

进行处置；对医疗废物进行分类管理，使用专用的的垃圾袋、垃圾桶及封闭的医

疗废物储存室，对暂存室进行场地硬化防渗导水处理，并及时交瓮安县荣邦医疗

废物集中处置有限公司集中处置。污泥定期清掏后经干化、消毒处理；废活性炭

由专用的收集桶进行收集后与医疗废物一并处置。 

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况 

项目于 2013年 6月由中国科学院地球化学研究所完成项目环境影响报告表，

福泉市环境保护局于 2014 年 6 月 13 日以“福环保复[2014]22 号”对环评报告表

进行了批复，于 2014 年 5 月开工建设，于 2018 年 4 月建设完工，2018 年 5 月

投入试运行。 

项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时

使用。 

食堂油烟 引至楼顶排放 油烟净化器 

污水处理站

废气 
无组织排放 排风机抽吸、活性炭吸附 

汽车废气 车库设置专用排气筒 无组织排放 

 

发电机废气 无组织排放 选用优质汽油，吸附净化 
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本项目实际总投资 1.9亿元，环保投资 150万元，环保投资占总投资的 0.79%。  

表 4-1  环保设施（措施）一览表 

项目 环评设计建设内容 实际建设内容 

废水 污水处理站 
污水处理站（150m

3
/d），隔油池 1 个、沉淀

池 1 个、事故池 1 座（150m
3） 

已建设、同环评 

废气 
地下车库 地下车库废气排放系统、排气筒 已建设、同环评 

食堂油烟 油烟净化器、排气筒 已建设、同环评 

噪声 
交通噪声 双层玻璃、绿化带 已建设、同环评 

设备噪声 合理布局，安装消声器 已建设、同环评 

固体废

物 

医疗废物、

污泥 
医疗废物暂存间（30m

2） 已建设、同环评 

生活垃圾 生活垃圾收集间（30m
2） 已建设、同环评 
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4.2 环评批复落实情况 

批复落实情况见表 4-2。 

表 4-2  环评批复落实对照表 

序号 环评批复 落实情况 

1 

该项目拟选址在福泉市金山办事处双桥村金

山路东侧。按 700 张床位综合医院标准建设，

建筑面积约 66339 平方米（地上建筑面积

55404 平方米，其中医技楼 7909.08 平方米；

门诊综合楼 8722.92 平方米；住院大楼 27512

平方米；保障系统用房 2048 平方米；感染科

大楼 1536 平方米；污水处理 196 平方米，门

诊及其他 80 平方米；急救中心 350 平方米，

疾病预防控制中心 2450 平方米；妇幼保健院

4600 平方米。地下建筑面积 10935 平方米，

主要建设停车场）。总投资 1.9 亿元，环保投

资 150 万元。项目建设符合国家产业政策和

环保政策，符合福泉市总体发展规划。该《报

告书》评价目的明确，评价级别、因子、范

围、标准及环境保护目标切合工程及环境实

际，采用的污染防治措施基本可行。《报告

书》可作为项目工程设计、施工和环境管理

的依据 

本项目新建的地址位福泉市

金山办事处双桥村金山路东

侧，建筑规模类别跟批复一

致，项目总投资金额和环保

投资与批复要求一致 

2 

按照福泉市发展和改革局对本项目备案通知

（福发改投资[2014]55 号），完成本项目建

设的内容。 

在项目实施过程中，要严格执行建设项目环

境保护“三同时”制度，认真做好以下工作。

项目营运期采取的环保措施： 

1、食堂油烟净化处理后达标排放，执行

《 饮 食 业 油 烟 排 放 标 准 （ 试 行 ） 》

(GB18483-2000)标准。污水处理站产生的废

气经排风机抽吸后处理排放，确保污水处理

站周边氨、硫化氢、氯气、甲烷、恶臭浓度

等大气污染物达到《医疗机构水污染物排放

标准》（GB18466-2005）表 3 恶臭排放标准

要求。 

2、按照清污分流、雨污分流的原则设计

医院污水收集和处理系统，新建医疗废水污

水处理站，污水经过“化粪池+格栅池+沉淀+

消毒+一体化污水处理系统”处理工艺处理。

食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站处

理；对含汞水应进行单独收集，去除汞后再

废气：食堂油烟安装油烟净

化器，经监测达到《饮食业

油烟排放标准（试行）》

(GB18483-2000)标准，对污

水处理站设备采用排风机抽

吸、活性炭吸附来减少臭气

的排放，经监测无组织排放

的废气达到《医疗机构水污

染物排放标准》（GB 

18466-2005）表 3 限值标准

要求； 

废水：已按环评要求建设“化

粪池+格栅池+沉淀+消毒+

一体化污水处理系统”处理

工艺处理的污水处理站，经

监测排放废水经处理后达到

《医疗机构水污染物排放标

准》(GB 18466-2005)表 2 预

处理标准要求，最终排入市

政污水管网； 
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序号 环评批复 落实情况 

进入污水处理站进行处理；化验室产生的酸

碱性废水应经酸碱中和后再排入污水处理站

处理；含有重金属元素的废水经单独收集经

过活性炭吸附后进入污水处理站，活性炭作

为危废处置；医疗废水经处理后达到《医疗

机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

表 2 预处理标准后排入市政管网。对进、出

水口处的排水沟盖板使用活动可视的盖板，

并安装污水流量计和进出水口标志牌，便于

环境日常监管管理。 

3、优化院区总图布置，选用低噪声设备，

并采取隔声、吸声、消声、减振、绿化等措

施，确保院内声环境质量达到《声环境质量

标准》（GB3096-2008）1 类标准要求。 

4、加强固体废物的分类处置，按照《医

疗废物集中处置技术规范》和《危险废物储

存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求

做好医疗固废的分类管理工作。将传染性废

物、面纱、废纸、锐器、一次性器具用品、

玻璃瓶和过期药品等医疗固废与普通生活垃

圾分类处置，使用专用的垃圾袋、垃圾桶以

及封闭的医疗发物储存室以免引起二次污染

的发生。建设足够规模的医疗废物暂时储存

间放置医疗固废，对暂存间进行硬化、防渗、

导水处理，医疗固废及时交有医疗废物处置

资质单位进行集中处置。污水处理站的污泥

定期清淘后须经干化、消毒处理。生活垃圾

定期清运至福泉市生活垃圾填埋场处理 

噪声：优化院区总图布置，

选用低噪声设备，并采取隔

声、吸声、消声、减振、绿

化等措施等措施降噪，经监

测厂界噪声达到《工业企业

厂界环境噪声排放标准》

(GB 12348-2008) 1 类限值要

求。院内声环境质量达到《声

环境质量标准》

（GB3096-2008）1 类标准要

求； 

固废：生活垃圾统一收集后

定期清运至福泉市生活垃圾

填埋场处理；对医疗废物进

行分类管理，使用专用的垃

圾袋、垃圾桶及封闭的医疗

废物储存室，对暂存室进行

场地硬化防渗导水处理，并

及时交瓮安县荣邦医疗废物

集中处置有限公司集中处

置。污泥定期清掏后经干化、

消毒处理；废活性炭由专用

的收集桶进行收集后与医疗

废物一并处置 

3 

加强污水处理站的运行管理，定期对操

作人员进行环境宣传和管理培训，建立污水

处理站工作记录台帐和医疗固体废物处置管

理台帐 

已按批复落实相关要求 
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序号 环评批复 落实情况 

4 

加强日常环境监督管理，设置相应的专（兼）

职环境管理人员，建立相关的环境管理制度、

安全防范措施和环境风险应急预案，杜绝环

境污染事故发生。严禁事故废水或带传染病

源的废水直接外排污染水体，确保周边环境

安全 

已按批复要求落实相关要求 

5 
做好医院的道路、地面硬化和周围环境的绿

化美化工作 

医院内的道路、地面硬化和

环境的绿化已完善 

6 

项目建设必须高度重视环境保护工作，创建

环境友好型工程，建设单位必须确保环保投

资和工程投资，并在工程设计、建设中予以

落实。认真落实《报告书》中提出的各项污

染防治措施，加强施工期和运营期环境管理 

已按批复要求落实相关要求 
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5 环评主要结论、建议及批复 

5.1 环评主要结论与建议 

5.1.1 主要结论 

一、产业政策符合性 

本项目属于国家发改委《产业结构调整排指导目录（2011 年本）》中的鼓

励类第三十五款“教育、文化、卫生、体育服务业”第 29 项“医疗卫生服务设

施建设”项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 

项目的建设符合了《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》

中关于公立医院改革的精神，是切实贯彻落实科学发展观，加快推进福泉市医疗

卫生改革与发展，优化医疗资源配置，适应城市的建设需要的重要体现，符合福

泉市医疗卫生区域规划的要求，能弥补福泉市周边医疗资源的不足。 

二、项目选址和用地是符合性分析 

项目选址处金山办事处双桥村，地理位置优越，服务半径大，有利于医疗

资源的最大化利用；该地块用地在控制性详细规划中为城市医疗卫生用地，符合

城市规划相关要求；拟建设用地紧临规划的城市道路，交通地势优越，区域位置

明显。项目建设地点内无污染，附近无易燃易爆及有害气体生产贮存场和食品加

工等企业，远离幼儿园、学校等人员密集的公共场所，选址无不良地质情况，适

合本项目建设。 

三、与《福泉市酒金谷风景名胜区总体规划》的符合性分析 

福泉酒金谷风景名胜区资源丰富，以奇特的岩溶裂谷、险峻的悬臂栈道、

古桥、古驿道、幽深的酒金古巷、暗河为特色，景观奇、险、古、幽。根据风景

名胜资源分类的要求，划分为自然景源和人文景源两大类，每个景源可独立观赏， 

也可组合成具有鲜明特征的综合景观。本项目的建设位于酒金谷风景名胜区三级

景源内，设计和建设中要求项目建筑物及其周边景观必须与景区整体环境相协调。 

四、总平面布置合理性分析 

项目规划设计根据现代综合医院的要求，明确划分了建筑中各个功能区域。

各功能区分工明确，相互联系又彼此独立，景观协调一致，各产污点设置合理，

均不在主导风上风向，对环境的影响降至最低。总体而言项目总平面布置较为合

理。 
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五、主要工程内容及规模 

项目占地 25000m
2，总建筑面积 21251 m

2，项目拟建二级甲等综合医院，

主要建筑物有门诊综合楼、医技楼、住院楼等。主要设立的科室有，中医内科、 

中医外科、骨伤科、肛肠科、皮肤科、针灸、推拿科、儿科、妇产科、眼科、耳

鼻喉科、放射科、检验科等。项目建成后，规划床位达 200 张，年就诊人数预计

达 15 万人。 

六、排污分析 

本项目排污情况可分为施工期和营运期两个阶段。 

1、施工期：废气主要为施工扬尘和汽车尾气的排放；废水主要来源于洗砂

和混凝土养护、基坑废水等，主要污染物为 SS，经沉淀池处理后回用；生活污

水主要是施工人员生活污水；噪声主要为挖土机、载重汽车等施工机械噪声；固

体废物主要为土石方、建筑垃圾及少量生活垃圾。 

2、营运期：废气主要为食堂油烟废气、汽车尾气及污水处理站和垃圾收集

点的恶臭；废水主要为医院医疗废水，主要污染物为 SS、COD、BODs、NH3-N、

LAS、粪大肠菌群等；噪声主要有医院就诊病人社会活动噪声、污水处理站水泵

风机噪声及汽车进出产生的交通噪声等；固体废物有医疗废物、污水处理站污泥、

废活性炭、中药渣及生活垃圾。 

七、环境质量现状评价 

1、环境空气质量 

现有监测表明，福泉市 2013 年环境空气中，福泉市环境保护局监测点除

PM10 日均浓度超标 0.19 倍以外，其余监测因子 NO2 、SO2 日均浓度均未超过《环

境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准；马场坪监测点除 NO2 日均浓度达

标外，其余监测因子 PM10 日均浓度超标 0.53 倍，SO2 日均浓度超标 0.38 倍。总

体而言评价区大气环境质量不能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二

级标准要求。 

2、水环境质量 

通过分析项目地表水监测数据可知，鱼梁江浪坝河段：W1 断面除 BOD5、

NH3-N、TP 超标以外，其余污染物指标均未超过《地表水环境质量标准》（GB 

3838-2002）Ⅲ类标准要求，BOD5、NH3-N、TP 超标倍数分别为 0.45 倍、5.05

倍、37.8 倍；W2 断面中除 BOD5、NH3-N、TP 超标以外，其余监测因子 COD、
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SS、粪大肠菌群均未超标，BOD5、NH3-N、TP 超标倍数分别为 0.18 倍、0.72

倍、39.95 倍； W3 断面除 NH3-N、TP 超标外，其余监测因子 COD、BODs、

SS、粪大肠菌群均未超标，NH3-N、TP 超标倍数分别为 0.95 倍、43.85 倍。可

见鱼梁江浪坝河段项目区域段水质较差，水体受污染较为严重，超标因为河水汇

集了上游生活污水、工业废水以及农村面源污染等所致。 

3、声环境 

现状监测表明，评价区城 5 个现状监测中，昼夜噪声值均能满足《声环境

质量标准》（GB 3096-2008）的相关标准。 

八、环境影响分析及防治措施 

1、环境空气 

（1）施工期：环境空气影响主要来自施工场地的扬尘，交通扬尘和汽车尾

气等。可采取封闭运输、湿润喷洒以及清扫车轮泥土等措施，降低影响。 

（2）营运期 

项目产生的厨房油烟通过静电复合式油烟净化化器处理达标后由内置烟道

引至屋顶排放，对环境影响不大；地下停车场主要污染物为 CO、THC、NOx, 车

库废气通过排风系统引至地面 2.5m 高排气简排放，排气简设置在绿化带内，种

植净化废气能力较强的植被，车库废气外排对环境影响较小。 

医院污废水处理和垃圾暂存过程中会产生恶臭，评价要求在污水处理站周

围种植高树木和灌木，设置完善的绿化隔离带。另外加强内部管理，提高工作人

员的责任心，定期检查和维修，保证设备的正常运行，确保污水处理站恶臭外排

能达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 表 3 要求；医疗废物和

生活垃圾由专人负责分类收集、分类贮存、分类处理，日产日清等措施后，项目

产生的恶臭气体对环境影响较小。 

2、水环境 

（1）施工期 

施工期应配套相应的施工排水设施，泥浆水经过沉淀澄清后回用。 

施工期生活污水中洗险、洗手等污水持入沉淀池沉淀后回用于施工，施工

人员入厕排入自建的早厕，污水作农肥清掏。 

（2）营运期 
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全院实行雨污分流，雨水直接排至医院外市政雨水下水道。 

项目建成后，医院污水平均日排放总量为 140m
3
/d，项目拟修建污水处理

设施，采用“生物接触氧化+沉淀+消毒+脱氯” 地埋式一体化设施处理工艺。

污水出水《医院机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 排放标准，排入

鱼江浪坝河段，待片区污水处理厂修建好后，项目的污水经处理达标后排入市政

污水管道，最终排入污水处理厂。 

本项目建设对地下水的影响主要是施工期，施工期应做好生产废水的收集

和处理，严禁施工废水乱排乱流，避免施工废水通过表土进入地下污染地下水。

项目建成后，建有完善的雨污分流排水系统，必须严格按照设计进行施工，采取

严格防渗漏措施，可防止对地下水的污染。 

    3、声环境 

   （1）施工期：机械噪声对附近居民及单位休息有一定影响，特别是结构施工

阶段。但由于施工时间短，多为瞬间噪声，采取控制作业时段方式可以减缓其影

响。在施工设备必须符合国家规定噪声标准的前提下，合理安排作业时间，夜间

22:00 至次日 6:00 严禁施工，确需夜间施工的，应办理相关手续，将噪声影响降

低到最小。拟建项目最近敏感点为南面约 30m 的双桥村居民居住区，施工期需

在南面修建临时性隔声墙，并选用低噪声设备等措施减少施工噪声对敏感点的影

响。 

   （2）营运期：本项目的噪声设备经距离、隔墙衰减已经绿化带吸声后，对园

内敏感点如门诊综合楼、住院部等昼、夜预测值均未超过《声环境质量标准》（GB 

3096-2008）1 类标准限值，对周围环境及噪声保护目标的影响也较小。 

相的主政 

    项目区外主要受交通噪声的影响，规划的市政道路采取预测的方式评价，分

析结果表明，本项目受规划道路的影响，在不采取任何措施的情况下，本项目靠

近市政道路的门诊楼和住院部的声环境质量未达到（GB 3096-2008）1类区标准，

白天超标 2.4dB(A)，夜间超标 2.8dB(A)。因此项目必须采取有效噪声防治措施，

以减小交通噪声对门诊楼和住院部的影响。评价要求靠规划道路一侧种植高大的

乔木，建筑物应安装双层玻璃门窗，以减少交通噪声对其产生的影响。 

    4、固体废物处置 

    施工期：施工期土石方全部回填，不外排；拆迁固废及建筑垃圾及时清运至
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福泉市指定的建筑垃圾堆放场处置；生活垃圾由专人收集后与医院生活垃圾一并

处理；加强装修期管理，某些装修材料含有毒物质，及时将装修过程产生的废弃

材料、垃圾清运到定点垃圾填埋场进行妥善处理。 

    营运期：医院产生的医疗废物采用分类收集，严格将有传染危害的垃圾与普

通垃圾分开收集。对临床废物做到存放密闭化、收集容器化、运输密闭化、焚烧

无害化。项目产生的医疗废物进行分类收集后与医院污水处理系统中经脱水处理

后的污泥一起经统一收集到密封的专用垃圾暂存室，送往黔南州医疗废物处置中

心处置，中药渣、生活垃圾密封后置于生活垃圾间，定期由环卫部门清运至福泉

市生活垃圾填埋场进行处理。 

项目运营期需加强管理，争取最大限度减少医疗垃圾、生活垃圾及污泥等

固体废物的产生量，减轻对周围生态环境的和城市卫生的影响 

5、生态环境 

项目建设使用土地利用格局发生了变化，地块的使用功能发生改变，自然

景观发生变化，土壤、植被受到破坏；因区内无特殊物种，项目建设不会影响生

物多样性，同时运营期加大绿化力度，可以在一定程度上改善区域生态环境。 

九、环境风险 

本项目环境风险主要为二氧化氯泄露的风险、地下车辆排风不畅风险和医

院污废水等事故排放。对于二氧化氯的风险，项目应尽量避免二氧化氯泄露，一

旦发生泄露，应疏散泄露污染区人员至上风处，并隔离至气体散尽；应急处理人

员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服；切断火源。避免泄漏物与可燃物质（木

材、纸、油等）接触，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室

外）。漏气容器不能再用，要经过技术处理清除可能剩下的气体。 

项目地下车库应建立抽排风及尾气净化设施和停车场大气污染物浓度的定

期检查和不定期检查相结合的制度，加强停车场的风险管理监督检查，随时发现

安全隐患、并采取相应措施消除各种隐患，防患于未然。 

为防止医院污废水事故排放，医院应对污水处理系统进行专项检查、定期

检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，

对污水处理系统操作人员进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常运行；一

旦发生故障，医院应启用备用设备，并对污水处理系统进行维修，正常运行后才

能恢复使用。 
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加强对医疗垃圾暂存间的管理，项目产生的医疗废物必须严格遵守《医疗

废物集中处置技术规范(试行)》的相关规定，及时有效的将医疗废物进行处置，

在转运过程中注意安全，保证交通意外情况下不会泄漏。当医疗垃圾出现泄漏和

丢失应及时与当地环保部门取得联系，采取相应的救援措施。 

十、公众参与调查结果 

公众参与调查结果反映出公众对本建设项目的普遍认同。该项目的建设方

便当地民众的就医，就医条件得到改善，获得当地绝大部分团体和个人的积极支

持。 

十一、环保投资 

项目总投资 6130 万元。其中环保设施投资估算 303 万元，约占项目总投资

的 4.94%。在项目实施过程中必须保证环保资金的投入，使项目建设带来的相关

环境问题得以减缓。 

十二、综合评价结论 

项目在施工期间将不可避免地对周围生态环境、声环境、环境空气、水环

境、社会环境产生一定影响，但只要院方与承建商能够落实本环境影响报告书提

出的污染防治对策及生态保护措施，严格执行“三同时”，加强环保设施管理和

维护，项目在施工期和营运期所产生的负面影响可以得到控制，各项污染因子可

控制在相应的标准限值之内。从环境保护角度来看，本项目的实施是可行的。 

5.1.2 要求与建议 

1、项目在设计及施工建设中尽量考虑医院节水措施，既节约了水资源，也

减少了环境污染，具有多重效益。 

2、加强环境管理，对污水处理站操作人员，要进行专业技术的培训和学习，

提高操作技术水平，确保污水处理站正常运行，杜绝污染事故发生。 

3、建议对污水处理站和医疗垃圾暂存间的工作人员和管理人员配备必要的

防护品，定期进行健康检查。 

4、加强医院内部及周边绿化等措施。 

5、做好医院周边环境的管理工作，医院建成后，紧邻医院的周边地块内禁

止迁学校、餐饮服务等项目，防治项目对外界环境的影响，同时禁止迁入其他对

项目有影响污染型工业企业。 
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5.2 环评批复 

福泉市环境保护局，福环保复[2014]22 号批复如下： 

福泉市卫生和食品药品监督管理局： 

你局报来的《福泉市综合医院建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告

书》）已收悉，经研究，对该《报告书》批复如下： 

一、该项目拟选址在福泉市金山办事处双桥村金山路东侧。按 700 张床位综

合医院标准建设，建筑面积约 66339 平方米（地上建筑面积 55404 平方米，其中

医技楼 7909.08 平方米；门诊综合楼 8722.92 平方米；住院大楼 27512 平方米；

保障系统用房 2048 平方米；感染科大楼 1536 平方米；污水处理 196 平方米，门

诊及其他 80 平方米；急救中心 350 平方米，疾病预防控制中心 2450 平方米；妇

幼保健院 4600 平方米。地下建筑面积 10935 平方米，主要建设停车场）。总投

资 1.9 亿元，环保投资 150 万元。项目建设符合国家产业政策和环保政策，符合

福泉市总体发展规划。该《报告书》评价目的明确，评价级别、因子、范围、标

准及环境保护目标切合工程及环境实际，采用的污染防治措施基本可行。《报告

书》可作为项目工程设计、施工和环境管理的依据。   

二、要求你院按照福泉市发展和改革局对本项目备案通知（福发改投资

[2014]55 号），完成本项目建设的内容。 

三、在项目实施过程中，要严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，认

真做好以下工作。 

    项目营运期采取的环保措施 

1、食堂油烟净化处理后达标排放，执行《饮食业油烟排放标准(试行》(GB 

18483-2000)标准。污水处理站产生的废气经排风机抽吸后处理排放，确保污水

处理站周边氨、硫化氢、氯气、甲烷、恶臭浓度等大气污染物达到《医疗机构水

污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 3 恶臭排放标准要求。 

2、按照清污分流、雨污分流的原则设计医院污水收集和处理系统，新建医

疗废水污水处理站，污水经过“化粪池+格栅池+沉淀+消毒+一体化污水处理系统”

处理工艺处理。食堂废水经隔油池处理后进入污水处理站处理；对含汞水应进行

单独收集，去除汞后再进入污水处理站进行处理；化验室产生的酸碱性废水应经

酸碱中和后再排入污水处理站处理；含有重金属元素的废水经单独收集经过活性
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炭吸附后进入污水处理站，活性炭作为危废处置；医疗废水经处理后达到《医疗

机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准后排入市政管网。

对进、出水口处的排水沟盖板使用活动可视的盖板，并安装污水流量计和进出水

口标志牌，便于环境日常监管管理。 

3、优化院区总图布置，选用低噪声设备，并采取隔声、吸声、消声、减振、

绿化等措施，确保院内声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1

类标准要求。 

4、加强固体废物的分类处置，按照《医疗废物集中处置技术规范》和《危

险废物储存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求做好医疗固废的分类管理

工作。将传染性废物、面纱、废纸、锐器、一次性器具用品、玻璃瓶和过期药品

等医疗固废与普通生活垃圾分类处置，使用专用的垃圾袋、垃圾桶以及封闭的医

疗废物储存室以免引起二次污染的发生。建设足够规模的医疗废物暂时储存间放

置医疗固废，对暂存间进行硬化、防渗、导水处理，医疗固废及时交有医疗废物

处置资质单位进行集中处置。污水处理站的污泥定期清淘后须经干化、消毒处理。

生活垃圾定期清运至福泉市生活垃圾填埋场处理。 

5、加强污水处理站的运行管理，定期对操作人员进行环境宣传和管理培训，

建立污水处理站工作记录台帐和医疗固体废物处置管理台帐。 

6、加强日常环境监督管理，设置相应的专（兼）职环境管理人员，建立相

关的环境管理制度、安全防范措施和环境风险应急预案，杜绝环境污染事故发生。

严禁事故废水或带传染病源的废水直接外排污染水体，确保周边环境安全。 

四、做好医院的道路、地面硬化和周围环境的绿化美化工作。 

五、项目建设必须高度重视环境保护工作，创建环境友好型工程，建设单位

必须确保环保投资和工程投资，并在工程设计、建设中予以落实。认真落实《报

告书》中提出的各项污染防治措施，加强施工期和运营期环境管理。 

    六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条

例》的有关规定,该项目环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点

或采用的污染防治措施发生重大变化，建设单位应重新向我局报批建设项目环境

影响报告书；建设项目环境影响报告书自批准之日起满 5 年，建设项目方开工建

设，该环境影响报告书应报我局重新审核。 
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七、建设单位必须确保环保投资和环保工程足额到位，项目建成后，须报经

我局现场检查后方可投入试运营，在试运营三个月内，经我局组织环保验收后才

能投入正式运营。 

  八、该项目日常环境监督管理由福泉市环境监察大队负责。 

6 验收执行标准 

6.1 执行标准 

根据项目环评、环评批复（福环保复[2014]22 号）并结合现场勘查，经分析，

本项目环保验收监测执行标准及限值见表 6-1。 

表 6-1  验收标准限值表 

类型 验收标准 

废水 

标准 
《医疗机构水污染物排放标准》 

（GB 18466-2005）表 2 预处理标准 

项目 限值 

pH 6~9（无量纲） 

流量 /（m
3
/h） 

悬浮物 60 mg/L 

化学需氧量

（CODCr） 
250 mg/L  

五日生化需氧量

（BOD5） 
100 mg/L 

氨氮 / 

动植物油 20 mg/L 

石油类 20 mg/L 

阴离子表面活性剂 10 mg/L 

挥发酚 1.0 mg/L 

氰化物 0.5 mg/L 

六价铬 / 

总余氯* / 

粪大肠菌群 5000 MPN/L 

铅 1.0 mg/L 

镉 0.1 mg/L 

汞 0.05 mg/L 

砷 0.5 mg/L 
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类型 验收标准 

总铬 1.5 mg/L 

银 0.5 mg/L 

废气 

标准 
《恶臭污染物排放标准》 

（GB 14554-1993）表 1 二级 新改扩建 

项目 限值 

氨 1.5 mg/m
3
 

硫化氢 0.06 mg/m
3
 

氯气 /mg/m
3
 

臭气浓度 20（无量纲） 

食堂

油烟 

标准 
《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 

最高允许排放浓度 

油烟 2.0 mg/m
3
 

厂界

噪声 

标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 1 类 

昼间 55 dB(A) 

夜间 45 dB(A) 

环境

噪声 

标准 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1 类 

昼间 55 dB(A) 

夜间 45 dB(A) 

注：“*”表示采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L； 

采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 

6.2 总量控制 

本项目环评和批复中不对总量控制指标作要求。 
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7 验收监测内容 

7.1 环境保护设施调试运行效果 

7.1.1 废水 

表 7-1  废水监测点位、项目及频次 

类别 监测点位 监测项目 监测频率 

废水 

污水处理站进

口、污水处理

站出口 

pH、悬浮物、化学需氧量（CODCr）、五

日生化需氧量（BOD5）、氨氮、动植物油、

石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、氰

化物、六价铬、总余氯、粪大肠菌群、铅、

镉、汞、砷、总铬、银、流量（只测出口） 

连续 2 天，4 次/天 

7.1.2 废气 

7.1.2.1 无组织排放 

表 7-2  废气（无组织）监测点位、项目及频次 

无组织排放源 监测点位 监测项目 监测频率 

厂界四周 
厂界东、南、西、北侧 4 个监控点 

○1#、○2#、○3#、○4# 

氨、硫化氢、

氯气、臭气

浓度 

连续 2 天，4 次/天 

7.1.2.2 有组织排放 

表 7-3  废气（有组织）监测点位、项目及频次 

废气名称 监测点位 监测项目 监测频率 

食堂油烟 食堂油烟废气排放口 油烟 连续 2 天，1 次/天 

7.1.3 噪声 

7.1.3.1 厂界噪声 

表 7-4  厂界噪声监测点位、项目及频次 

监测点位 监测项目 监测频率 

厂界外 1m 处东侧 1# LAeq 连续 2 天，每天昼间、夜间各 1 次 

厂界外 1m 处南侧 2# LAeq 连续 2 天，每天昼间、夜间各 1 次 

厂界外 1m 处西侧 3# LAeq 连续 2 天，每天昼间、夜间各 1 次 

厂界外 1m 处北侧 4# LAeq 连续 2 天，每天昼间、夜间各 1 次 
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7.1.3.2 环境噪声 

表 7-5  厂界噪声监测点位、项目及频次 

监测点位 监测项目 监测频率 

医院内东侧 5# LAeq 连续 2 天，每天昼间、夜间各 1 次 

医院内南侧 6# LAeq 连续 2 天，每天昼间、夜间各 1 次 

医院内西侧 7# LAeq 连续 2 天，每天昼间、夜间各 1 次 

医院内北侧 8# LAeq 连续 2 天，每天昼间、夜间各 1 次 
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8 质量保证及质量控制 

8.1 监测分析方法 

验收监测中使用的采样、分析方法，首先选择目前适用的国家和行业标准监

测技术规范、分析方法，其次是环保部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及

有关规定等。 

表 8-1  废水采样及分析方法 

监测项目 分析方法 方法依据 检出限（mg/L） 

废水 水质采样技术指导 HJ 494-2009 / 

pH 玻璃电极法 
《水和废水监测分析方

法》（第四版 增补版） 
/（无量纲） 

流量 
水污染物排放总量

监测技术规范 
HJ/T 92-2002 /（m

3
/h） 

悬浮物 重量法 GB 11901-1989 4 

化学需氧量

（CODCr） 
快速密闭消解法 

《水和废水监测分析方

法》（第四版 增补版） 
5 

五日生化需氧量

（BOD5） 
稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5 

氨氮 
纳氏试剂分光光度

法 
HJ 535-2009 0.025 

动植物油 
红外分光光度法  HJ 637-2012 

0.04 

石油类 0.04 

阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 0.05 

挥发酚 
4-氨基安替比林分

光光度法  
HJ 503-2009 0.01 

氰化物 
容量法和分光光度

法  
HJ 484-2009 0.004 

六价铬 
二苯碳酰二肼分光

光度法 
GB 7467-1987 0.004 

总余氯 
N,N-二乙基-1,4 苯

二胺分光光度法  
HJ 586-2010 0.03 

粪大肠菌群 
多管发酵法和滤膜

法（试行） 
HJ/T 347-2007 20（MPN/L） 

铅 原子吸收分光光度

法 
GB 7475-1987 

0.010 

镉 0.001 
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监测项目 分析方法 方法依据 检出限（mg/L） 

汞 
原子荧光法 HJ 694-2014 

4×10
-5

 

砷 3×10
-4

 

总铬 火焰原子吸收法 

《水和废水监测分析方

法》（第四版 增补版）国

家环境保护总局（2002

年） 

0.03 

银 
原子吸收分光光度

法 
GB 11907-1989 0.03 

 

表 8-2  废气采样及分析方法 

监测项目 分析方法 方法依据 检出限（mg/m
3） 

工业废气 

（无组织） 

大气污染物无组织

排放监测技术导则 
HJ/T 55-2000 / 

氨 
纳氏试剂分光光度

法 
HJ 533-2009 0.01 

硫化氢 硫化氢 
《空气和废气监测分析方

法》（第四版 增补版） 
0.001 

氯气 甲基橙分光光度法 

《空气和废气监测分析方

法》（第四版 增补版）国家

环境环保总局（2003 年） 

0.03 

臭气浓度 三点式比较臭袋法 GB/T 14675-1993 10（无量纲） 

食堂油烟 
饮食业油烟采样方

法及分析方法 
GB 18483-2001 附录 A 0.10 

 

表 8-3  噪声采样及分析方法 

监测项目 分析方法 方法依据 检出限（dB(A)） 

厂界噪声 
工业企业厂界环境噪声

排放标准 
GB 12348-2008 / 

环境噪声 声环境质量标准 GB 3096-2008 / 

8.2 监测仪器 

表 8-4  监测使用仪器 

监测

项目 
监测因子 使用仪器及型号 编号 检定或校准编号 

废水 pH pH 计 pHS-3C TTE20152817 812062155 
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监测

项目 
监测因子 使用仪器及型号 编号 检定或校准编号 

SS 电子天平ME204E TTE20178177 812061928-002 

化学需氧量

（CODCr） 
滴定管 EDD63JL16104 812009300-038 

废水 

五日生化需氧

量（BOD5） 

生化培养箱 

LRH-250 
TTE20152802 Z20181-C008872 

氨氮 
紫外可见分光光

度计 UV-7504 
TTE20140223 812062156-002 

动植物油 红外分光测油仪

JLBG-126 
TTE20152890 812062150 

石油类 

阴离子表面活

性剂 

紫外可见分光光

度计 UV-7504 
TTE20140225 812062156-001 

挥发酚 
紫外可见分光光

度计 UV-7504 
TTE20140223 812062156-002 

氰化物 
紫外可见分光光

度计 UV-7504 
TTE20140223 812062156-002 

六价铬 
紫外可见分光光

度计 UV-7504 
TTE20140223 812062156-002 

总余氯 

便携式余氯总氯

快速测定仪  

Q-CL501B 

TTE20152869 9120019306 

粪大肠菌群 
生化培养箱

LRH-250 

TTE20152801、

TTE20152803 

Z20181-C008897、 

Z20181-C008888 

工业

废气

（无

组织） 

氨 
紫外可见分光光

度计 UV-7504 
TTE20140223 812062156-002 

硫化氢 
紫外可见分光光

度计 UV-7504 
TTE20140223 812062156-002 

氯气 
紫外可见分光光

度计 UV-7504 
TTE20140225 812062156-001 

臭气浓度 / / / 

食堂

油烟 
油烟 

红外分光测油仪

JLBG-126 
TTE20152835 812062150 

噪声 

厂界噪声 
多功能声级计

AWA5680 
TTE20152835 812061830-002 

环境噪声 
多功能声级计

AWA5680 
TTE20152835 812061830-002 

8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 

1、废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，

并在检定有效期内使用。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《地表水和污



福泉市第一人民医院建设项目竣工环境保护验收监测报告 

32 

 

水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 

493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 采样方案设计技术规

定》（HJ 495-2009）规定执行。 

2、废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合

格，并在检定有效期内使用，监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规

定对废气测试仪进行现场检漏，无组织废气采样和分析过程严格按照《大气污染

物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《大气污染物综合排放标准》（GB 

16297-1996）附录 C 中的要求与规范执行。 

3、噪声监测仪器和校准仪器应经计量部门检定合格，并在检定有效期内使

用；仪器使用前后均在现场进行声学校准，其前后校准的测量仪器示值偏差不大

于 0.5dB（A）；测量时的气象条件，符合相关技术要求。 

4、实验室内部质量控制：每批次样品不少于 10%实验室平行双样，有质控

样品进行质控样品分析，无质控样品分析进行加标回收率实验控制，并对实验室

内部质控措施进行评价。 

5、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术有关要求

进行数据处理和填报，监测报告严格执行三级审核制度。 

9 验收监测结果 

9.1 生产工况 

验收监测期间，本项目主体工程运行稳定、环境保护设施运行正常，所有产

生废水、废气、噪声的设备运行正常，项目设计床位 700 张，监测期间 5 月 15

日床位是 602 张，5 月 16 日床位是 577 张，两天工况分别为 86％、82％，工况

均达到 75%设计能力以上，具备验收监测条件，监测数据有效。 

9.2 污染物排放监测结果 

9.2.1 废水 

废水监测结果见表 9-1~9-2，验收监测期间，污水处理站出口主要污染物 pH、

悬浮物、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、动植物油、石油类、

阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物、粪大肠菌群、铅、镉、汞、砷、总铬、银

日均值均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标

准限值要求。由于《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)未对流量、
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氨氮、六价铬、总余氯做限制，故不评价。 

表 9-1  废水监测结果 

单位：mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：MPN/L 

监测

点位 
监测项目 监测日期 

监测频次 平均值或

范围 第一次 第二次 第三次 第四次 

污水

处理

站进

口 

pH 

5 月 15 日 7.64 7.33 7.57 7.52 7.52~7.64 

5 月 16 日 7.38 7.32 7.32 7.34 7.32~7.38 

悬浮物 

5 月 15 日 61 68 58 56 61 

5 月 16 日 51 56 60 50 54 

化学需氧

量（CODCr） 

5 月 15 日 79 105 81 85 88 

5 月 16 日 108 112 72 64 89 

五日生化

需氧量

（BOD5） 

5 月 15 日 23.5 31.5 24.0 25.4 26.1 

5 月 16 日 32.4 33.4 21.3 19.1 26.5 

氨氮 

5 月 15 日 42.4 44.2 43.0 42.9 43.1 

5 月 16 日 40.0 40.6 41.5 41.0 40.8 

动植物油 

5 月 15 日 0.41 0.42 0.48 0.46 0.44 

5 月 16 日 0.55 0.57 0.58 0.55 0.56 

石油类 

5 月 15 日 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 

5 月 16 日 0.26 0.35 0.29 0.27 0.29 

阴离子表

面活性剂 

5 月 15 日 0.56 0.58 0.55 0.55 0.56 

5 月 16 日 0.52 0.53 0.53 0.52 0.52 

挥发酚 

5 月 15 日 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 

5 月 16 日 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 

氰化物 

5 月 15 日 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 

5 月 16 日 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 

六价铬 5 月 15 日 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 
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监测

点位 
监测项目 监测日期 

监测频次 平均值或

范围 第一次 第二次 第三次 第四次 

5 月 16 日 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 

污水

处理

站进

口 

总余氯 

5 月 15 日 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 

5 月 16 日 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 

粪大肠菌

群 

5 月 15 日 1.6×10
6
 1.6×10

6
 1.6×10

6
 9.2×10

5
 1.4×10

6
 

5 月 16 日 9.2×10
5
 1.6×10

6
 1.6×10

6
 9.2×10

5
 1.3×10

6
 

铅 

5 月 15 日 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 

5 月 16 日 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 

镉 

5 月 15 日 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 

5 月 16 日 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 

汞 

5 月 15 日 2.0×10
-4

 2.5×10
-4

 2.2×10
-4

 2.4×10
-4

 2.3×10
-4

 

5 月 16 日 1.8×10
-4

 2.2×10
-4

 2.4×10
-4

 2.7×10
-4

 2.3×10
-4

 

砷 

5 月 15 日 3.2×10
-3

 3.6×10
-3

 3.4×10
-3

 2.9×10
-3

 3.3×10
-3

 

5 月 16 日 2.9×10
-3

 3.1×10
-3

 3.0×10
-3

 3.6×10
-3

 3.2×10
-3

 

总铬 

5 月 15 日 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 

5 月 16 日 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 

银 

5 月 15 日 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 

5 月 16 日 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 
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表 9-2  废水监测结果 

单位：mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：MPN/L，流量：m
3
/h 

监测

点位 
监测项目 监测日期 

监测频次 平均值或

范围 

限

值 第一次 第二次 第三次 第四次 

污水

处理

站出

口 

pH 

5 月 15 日 7.73 7.63 7.82 7.94 7.63~7.94 

6~9 

5 月 16 日 8.25 8.07 7.93 8.08 7.93~8.25 

流量 

5 月 15 日 824 597 885 955 815 

/ 

5 月 16 日 491 524 749 590 588 

悬浮物 

5 月 15 日 5 6 4 4 5 

60 

5 月 16 日 6 7 7 6 6 

化学需氧

量（CODCr） 

5 月 15 日 21 22 29 6 20 

250 

5 月 16 日 5 18 19 22 16 

五日生化

需氧量

（BOD5） 

5 月 15 日 5.8 6.5 8.6 1.8 5.7 

100 

5 月 16 日 1.6 5.2 5.6 6.7 4.8 

氨氮 

5 月 15 日 19.2 19.5 18.9 17.6 18.8 

/ 

5 月 16 日 16.0 15.4 16.6 18.3 16.6 

动植物油 

5 月 15 日 0.12 0.13 0.16 0.15 0.14 

20 

5 月 16 日 0.42 0.27 0.32 0.28 0.32 

石油类 

5 月 15 日 ＜0.04 ＜0.04 ＜0.04 ＜0.04 ＜0.04 

20 

5 月 16 日 0.20 0.15 0.16 0.15 0.16 

阴离子表

面活性剂 

5 月 15 日 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 

10 

5 月 16 日 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 

挥发酚 

5 月 15 日 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 

1.0 

5 月 16 日 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 

氰化物 5 月 15 日 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 0.5 
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监测

点位 
监测项目 监测日期 

监测频次 平均值或

范围 

限

值 第一次 第二次 第三次 第四次 

5 月 16 日 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 

污水

处理

站进

口 

六价铬 

5 月 15 日 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 

/ 

5 月 16 日 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 

总余氯 

5 月 15 日 0.16 0.13 0.14 0.13 0.14 

/ 

5 月 16 日 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 

粪大肠菌

群 

5 月 15 日 2.4×10
3
 3.5×10

3
 3.5×10

3
 3.5×10

3
 3.2×10

3
 

5000 

5 月 16 日 3.5×10
3
 3.5×10

3
 2.5×10

3
 2.5×10

3
 3.0×10

3
 

铅 

5 月 15 日 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 

1.0 

5 月 16 日 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 ＜0.010 

镉 

5 月 15 日 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 

0.1 

5 月 16 日 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 

汞 

5 月 15 日 
＜

4×10
-5

 

＜

4×10
-5

 

＜

4×10
-5

 

＜

4×10
-5

 
＜4×10

-5
 

0.05 

5 月 16 日 
＜

4×10
-5

 

＜

4×10
-5

 

＜

4×10
-5

 

＜

4×10
-5

 
＜4×10

-5
 

砷 

5 月 15 日 1.6×10
-3

 1.8×10
-3

 1.6×10
-3

 1.9×10
-3

 1.7×10
-3

 

0.5 

5 月 16 日 1.9×10
-3

 1.9×10
-3

 1.8×10
-3

 1.9×10
-3

 1.9×10
-3

 

总铬 

5 月 15 日 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 

1.5 

5 月 16 日 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 

银 

5 月 15 日 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 

0.5 

5 月 16 日 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 ＜0.10 

9.2.2 废气 

1）无组织废气 

无组织废气监测结果见表 9-3。验收监测期间，无组织废气厂界监控点氨、

硫化氢、氯气、臭气浓度的最大浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 

14554-1993）表 1 二级 新扩改建的限值标准。 
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表 9-3  无组织废气监测结果 

单位：mg/m
3 、臭气浓度：无量纲  

监测日期 

及频次 

监测点位及项目 

5 月 15 日 5 月 16 日 

限值  第一

次 

第二

次 

第三

次 

第四

次 

第一

次 

第二

次 

第三

次 

第四

次 

厂界无组

织废气东

侧 1# 

氨 

0.04 0.08 0.14 0.11 0.11 0.09 0.04 0.11 

1.5 

厂界无组

织废气南

侧 2# 

0.07 0.14 0.16 0.10 0.07 0.13 0.06 0.09 

厂界无组

织废气西

侧 3# 

0.14 0.05 0.06 0.10 0.12 0.06 0.09 0.05 

厂界无组

织废气北

侧 4# 

0.09 0.11 0.07 0.04 0.13 0.12 0.08 0.04 

厂界无组

织废气东

侧 1# 

硫化

氢 

0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 
＜

0.001 
0.002 0.003 

0.06 

厂界无组

织废气南

侧 2# 

0.002 0.002 0.002 0.001 0.003 0.001 
＜

0.001 
0.004 

厂界无组

织废气西

侧 3# 

0.001 0.003 0.001 0.004 
＜

0.001 
0.002 0.002 0.003 

厂界无组

织废气北

侧 4# 

0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 

厂界无组

织废气东

侧 1# 

氯气 

0.07 0.04 
＜

0.03 
0.04 0.04 0.06 0.06 0.04 

/ 

厂界无组

织废气南

侧 2# 

0.05 0.06 0.05 
＜

0.03 

＜

0.03 
0.06 0.06 0.06 

厂界无组

织废气西

侧 3# 

0.08 0.05 
＜

0.03 
0.07 0.08 0.05 0.04 0.06 

厂界无组

织废气北

侧 4# 

0.08 0.04 
＜

0.03 

＜

0.03 
0.06 0.04 

＜

0.03 
0.05 
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监测日期 

及频次 

监测点位及项目 

5 月 21 日 5 月 22 日 

限值  第一

次 

第二

次 

第三

次 

第四

次 

第一

次 

第二

次 

第三

次 

第四

次 

厂界无组

织废气东

侧 1# 

臭气

浓度 

13 15 12 13 15 14 15 16 

20 

厂界无组

织废气南

侧 2# 

17 16 18 15 17 16 18 18 

厂界无组

织废气西

侧 3# 

14 13 12 13 11 12 14 15 

厂界无组

织废气北

侧 4# 

＜10 11 12 13 ＜10 11 11 13 

2）饮食业油烟 

食堂油烟废气监测结果见表 9-4。食堂油烟废气排放口最高允许排放浓度满

足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）最高允许排放浓度限值。 

表 9-4  饮食油烟监测结果 

单位：mg/m
3
 

监测点位 监测时间 监测项目 排放浓度 限值 

食堂油烟废气

排放口 

2018.5.15 
油烟 

＜0.10 
2.0 

2018.5.16 0.19 

9.2.3 噪声 

厂界噪声监测结果见表 9-5、环境噪声监测结果见表 9-6。验收监测期间，

厂界昼间噪声监测值范围为 47.3~52.3 dB(A)，厂界夜间噪声监测值范围为

40.8~44.2 dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1

类标准；环境昼间噪声监测值范围为 50.7~53.6 dB(A)，环境夜间噪声监测值范围

为 39.1~43.7 dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1 类标准。 
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表 9-5  厂界噪声监测结果 

测点 

编号 
测点位置 监测时段 

等效声级 Leq，dB(A) 
评价 

标准 
2018.05.15 2018.05.16 

▲1# 
厂界外 1m

处东侧 

昼间 52.3 51.8 55 

夜间 44.2 43.8 45 

▲2# 
厂界外 1m

处南侧 

昼间 51.6 50.6 55 

夜间 43.6 41.7 45 

▲3# 
厂界外 1m

处西侧 

昼间 50.4 49.2 55 

夜间 42.2 40.8 45 

▲4# 
厂界外 1m

处北侧 

昼间 49.3 47.3 55 

夜间 41.1 42.2 45 

 

表 9-6  环境噪声监测结果 

测点 

编号 
测点位置 监测时段 

等效声级 Leq，dB(A) 评价 

标准 
2018.05.15 2018.05.16 

▲5# 医院内东侧 
昼间 51.8 53.6 55 

夜间 43.7 42.8 45 

▲6# 医院内南侧 
昼间 52.4 52.2 55 

夜间 41.2 43.2 45 

▲7# 医院内西侧 
昼间 53.3 51.8 55 

夜间 40.5 40.5 45 

▲8# 医院内北侧 
昼间 51.1 50.7 55 

夜间 39.1 36.5 45 

 

9.2.4 污染物排放总量核算 

本项目不设总量控制指标。 
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10 验收监测结论 

10.1 污染物排放监测结果 

验收监测期间，正常运营，环保设施正常运行。针对本次验收期间的工况，

验收结论如下： 

10.1.1 废水 

验收监测期间，污水处理站出口主要污染物 pH、悬浮物、化学需氧量

（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、

挥发酚、氰化物、粪大肠菌群、铅、镉、汞、砷、总铬、银日均值均满足《医疗

机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准限值要求。由于《医

疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)未对流量、氨氮、六价铬、总余氯

做限制，故不评价。 

10.1.2 废气 

验收监测期间，无组织废气厂界监控点氨、硫化氢、氯气、臭气浓度的最大

浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 二级 新扩改建的限

值标准要求。食堂油烟最高允许排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》

（GB 18483-2001）最高允许排放浓度限值标准要求。 

10.1.3 噪声 

验收监测期间，厂界昼间、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB 12348-2008）1 类标准。环境昼间、夜间噪声监测值满足《声环

境质量标准》（GB 3096-2008）1 类标准。 

10.1.4 固体废物 

项目产生的生活垃圾统一收集后经环卫部门送到福泉市生活垃圾填埋场进

行处置；对医疗废物进行分类管理，使用专用的垃圾袋、垃圾桶及封闭的医疗废

物储存室，对暂存室进行场地硬化防渗导水处理，并及时交由瓮安县荣邦医疗废

物集中处置有限公司集中处置。污泥定期清掏后经干化、消毒处理；废活性炭由

专用的收集桶进行收集后与医疗废物一并处置。 

10.1.5 总量控制 

本项目环评和批复中均未对污染物排放总量控制做要求。 
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10.2 建议 

1、加强环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放。 

2、加强相关环保管理制度的落实，注意风险防范，提高全体员工的环保意

识和安全意识，把环保工作落实到工作中。 
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）： 

建
设
项
目 

项目名称 福泉市第一人民医院建设项目 项目代码 / 建设地点 福泉市金山办事处 

行业类别（分类管理名录） 卫生和社会工作 建设性质 ☑新建  □改扩建  □技术改造 

设计生产能力 床位 700 张 实际生产能力 床位 600 张 环评单位 中国科学院地球化学研究所 

环评文件审批机关 福泉市环境保护局 审批文号 福环保复[2014]22 号 环评文件类型 报告书 

开工日期 2014 年 5 月 竣工日期 2018 年 4 月 排污许可证申领时间 / 

环保设施设计单位  环保设施施工单位  本工程排污许可证编号 / 

验收单位  环保设施监测单位 贵州省华测检测技术有限公司 验收监测时工况 ＞75% 

投资总概算（万元） 19000 环保投资总概算（万元） 150 所占比例（%） 0.79 

实际总投资 19000 实际环保投资（万元） 150 所占比例（%） 0.79 

废水治理（万元）  废气治理（万元）  噪声治理（万元）  固体废物治理（万元）  绿化及生态（万元） / 其他（万元） / 

新增废水处理设施能力  新增废气处理设施能力  年平均工作时 8760 

运营单位 绥阳新桥综合门诊部 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）  验收时间 2018 年 5 月 

污 染  

物 排  

放 达  

标 与  

总 量  

控 制

（ 工  

业 建  

设 项  

目 详

填 ）  

污染物 
原有排 

放量(1) 

本期工程实际排

放浓度(2) 

本期工程允许

排放浓度(3) 

本期工程产

生量(4) 

本期工程自

身削减量(5) 

本期工程实际

排放量(6) 

本期工程核定

排放总量(7) 

本期工程“以新带老”

削减量(8) 

全厂实际排

放总量(9) 

全厂核定排放总

量(10) 

区域平衡替代

削减量(11) 

排放增

减量(12) 

废水             

化学需氧量             

氨氮             

石油类             

废气             

二氧化硫             

烟尘             

工业粉尘             

氮氧化物             

工业固体废物             

与项目有关的其

他特征污染物 
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附图 1 项目地理位置图 
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附图 2 项目总平面布置图 
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附图 3 现场图片 

    

            住院楼                                  食堂 

    

门诊大楼                            感染科楼 

    

危废暂存间                          油烟净化器
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附件 2 医疗废物处置协议书 
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检测结果

表 1 医疗废水

检测点位卩 检测项口
塌艮 (2018,o5,15)

单位1320 | 1430 15∶42 16∶57

污水处理站

进凵

pH 7.64 7.33
歼 、、` 7,52

无量纲

怂浮物 61 ∠
υ

踯
。j7景′:

56 m酊L

化学需氧量

(CODG) 79 105   ∫ 酱 m酽L

ll凵 生化需氧量
(BOD5) 23.5 240

扌黝
/

mg/L

氨氮 424 0
乙刀

吁
'
纣 430 42.9 m酊L

动植物油 0,41 0.42 0,48 0.46 m酽L

石汕类 0.20 0,20
0
乙∩

υ 0
0
∠

n
υ m酊L

阴离 :虍
表面活性剂 0,56 058 0.55 0.55 m四L

检测类别 检测点位胥 采样 H期 采样人 样品状态

废水
污水处理站进H

S甘 1∶丨j∶;|尼 |窘 :{l!;∶‖∶

黄色、微浊、有臭味、无浮油
污水处I型站出H 微黄色、微浊、微臭、无浮油

I业废气
(无组织 )

食堂油烟

厂界无组织废气东侧 l#

吸收液、臭
′
t瓶

厂界无细织废气南侧 2#

厂界无组织废气西侧 3#

厂界尢组织废气北侧 4#

食觉油烟废气排放
" 金属滤简

丿
^;/i1丨

柒,丨
f

厂界东侧外 1nl处 I#

厂界南侧外 lm处 2#

厂界西侧外 lm处 3#

厂界北侧夕卜lm处 绡

J不 J哓 |噪 ,|i

医院内东侧 5#

医院内南侧 甜

医院内西狈刂7#

医院内北侧 8#

HOuine彳oo~6zB8-333  WWW Cli-ceH com  E~mai"nfo@c刂 -ce"com  cOmplaint ca"∶ o755-336817o0  Complainl E~mal⒈ complaint@c刂 ~ced com
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检 测 结 果

检测点位日 检测项目
结 果 (⒛ 18,05,15)

⒁ |㈣ |⒁ |l渐
唯位

污水处理站

进口

挥发酚 ND ND ND ND m酊L

氰化物 ND ND ND ND m酽L

六价铬 ND ND ND ND m四L

总余氯 ND ND ND ND m酽L

粪大肠菌群 1,6× I06 l,6× 106 I6× 106 9,2× 10b MPN/L

铅 ND ND ND ND mg/L
亩
罔 ND ND ND ND m吖L

〓水 2,0× 10" 25× 10丬 2,2× 10丬 2.4× 104 m酽L
曲
屮 3,2× 103 3.6× 10J 3.4× 103 2.9× 103 m酽L

'总 铬 ND ND
型 ND mg/L

钅F黾 ND 腻 琳雎 ND mg/L

注: “ND” 表示检测结果低于检出限。 Ⅳ 辶J^吲
表 2 医疗废水 鬣 千 捅
检狈刂

`l位

曰 检测项日
纟∫∶ 果 (⒛ 18.“ 16)

单位
09∶20 10∶46 12∶37 13∶ 52

污水处丿丨!站

进 H

pH 738 7.32 7.32 7,34 无量纲

悬浮物 56 60 50 m酊L'

化学需氧量
(COD。 )

I08 0
∠ 72 64 mg/L

五日生化需氧量
(BOD5) 32.4 33.4

0
彡

19,l m留L

氨氮 40,0 40,6 41,5 41,0 mg/L

动植物油 055 0,57 0.58 0.55 m酊L

石油类 6
0
∠

n
υ 0.35 0.29 0.27 mg/L

阴离子表面活性剂 0.52 0.53
n
υ 0,52 m酽L

挥发酚 ND ND ND ND m酽L

HOuine彳oo~6zB8-333  WWW Cu-ce"c。 m  E-mail"nfo@cti-ced com  complaint caIl∶ 0755-33681700  COmplaint E~maikcomplaInt@cu~ce哎 com

●



CT1枭澉憔涮
检 测 结 果

报 亻!i编 /J:EDD“ Koo014oC

接上表

第 5 页 共 18页

检测点位卩 检测项冂

士

口 呆 (⒛ 18.o5.16)

单位
09⒓0 | 1046 1237 | 13∶ 52

氵JJ丬kt攵L尸丨!立占

进 H

氰化物 ND ND ND ND m酽L

'`价

铬 ND ND ND ND m酽L

总余氯 ND ND ND ND m酽L

粪人肠茵群 9,2× 1o5 l。 6× 106 1.6× 106 9.2× 105 MPN/L

铅 ND ND ND ND m酽L
百
罔 ND ND ND ND m酽L

汞 l。 8× 10丬 22× I0丬 2,4× 10叫 2.7× 10丬 m酽L

石中 2,9× |oˉ
3

3.l× 10ˉ
’

3.0× I0¨
3

3,6× 10ˉ
3

mg/L

总铬 ND ND ND ND m四L

银 ND ND ND ND m酽L

注: “ND” 农示检测结呆低于检出限。
眦

表 3 医疗废水

检测点

位日
检测项H

士

口 米 (⒛ 18,“ ,15)

GB184甾 -⒛o5表 2预处理标准

单位
13∶ 27 14∶42 16∶ 03 17∶ 12

处

≡

水

出

〓巧

∴y

pH 7.73 7,63 7.82 7,94 6、 '9 无量纲

流:筻 824 597 °

o
°
° 955

lη γh

怂浮物 5 6 4 4 )
_
 
0

α

~
 犭

mgL

m酽L

化学需氧量

(CODcl)
0
乙

0
∠

0
乙 29 6

⒒H忄化需

年1Ji1(BODs)
6.5 86 n

υ mg/L

氨氮 I9,2 19,5 18.9 I7,6 m酊L'

动扪
|i物

汕 0,12 0.13 0,I6 0,15 0
∠ m酽L

石汕类 ND ND ND ND 20 m酽L

阴离 j· 表面

%亏
·/卜帘刂

0.06 0,07 0.06 0,06 10 mg/I冫

扦发 llJJ ND ND ND ND m酽L

Houine彳oo~6zB8-333  WWW Cu-Ce"c。 m  E-mai"nfo@cli-ce吐 Com CompIaint ca"∶ o755-33681700  Complaint E~maiⅡ complaint@cu-ced c。 m
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结 米 (2o18,o5。 15) 中华人民共和国国家标准

跃疗机构水污染物排放标准
GBI8466¨ 2o05表 2预处尹|!标 准

14∶42 17H2

污水处

理站出

|二 |

2.4× 10、 3,5× 10) 3,5× 103 3.5× 103

l。 6× 10J l。 8× 10ˉ
3

l。 6× 10) I,9× 103

注:I,“ )k”农/Jx采川含氯消毒剂消毒的I艺控制耍求为:

预处ll标准:消毒接触池的按触时闷≥Ih,按触池出冂

采川共他消卡i剂刈总余氯不做耍求 ;

2η
`D”

农/Jx检测结呆低于检出限 ;

3”
二
r̄^农刁⊥型坠Ⅰ兰狁 -⒛∞

”
限仃ll·/Jt汀汇I丨 I木刈 该

结 呆 (⒛ 18“ 16) 和国国家标准

水污染物排放标准

GB184662oo5农 2预处∫l!标 准
14∶ 21

污水处理

站出口

化学需氧量
(CODcl)

1iH-|i化需

鸟∷1∫注(BOD5)

医∴疗废水

Houine彳oo~6/s8-333  WWW C刂 -Ced com  E-maⅢ nfo@c刂 -ced com Complaint caIl∶ o756-336817oo COmplaint E~mailcomρ laint哐Dcu~ce吐 c。m

觚
帽

检测项H
单位

13∶27 16∶ 03

争J1化物 ND ND ND ND 0.5 mgL

'`价

钅舞 ND ND ND ND mg/L

总余氖米
0。 16 013 0I4 0,13 mg/L

彐t∶人刂历内汁‖ 5000 MPN/L

钾} ND ND ND ND
l。 0 m酽L

门
刊 ND ND ND ND 0,l mg/L

汞 ND ND ND ND 0.05 m酽L

n
υ mgL

`心
⒈饣各 ND ND ND ND 1,5 m乡L

钅艮 ND ND ND ND 0,5 mgL

2~8mg/L{

甘

溲
剁

'珐 J

觚
帽

检测项 H
单位

09∶ 40 I卜 21 13∶25

pH 8,25 8.07 793 8.08 6、 9 无蚩纲

流量 491 524 749 590 1m3/h

思浮物 6 7 7 6 '
0 m酽L

5 18 19
0
∠

0
彡 250 m酽L

l。 6
0
∠

'
0 6,7 100 m酽L

组t氮 16.0 I5,4 16,6 mgL
动杆i物汕 0,42 0.27 0,32 0,28 20 m酽L

石汕类 0.20 0,15 0。 16 0。 15 20 Illg/L
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CTⅡ 艋澉恧涮

<
 
 
 
 
 

一̀
 
 

●

检测点

位置
{佥狈刂J讠

`H

呆 (⒛ 18,“ .16) 中华人氏共和国国家标准

医疗机构水污染物排放标准

翌 卩46⒍2005表 2预处妙L柄t准

单位
09∶40 0

∠

13∶25 0
∠

'
叶

汀水处

丿u立占丨

"| |

阴离 J·农而

"Tl冫

卜衤刂
0,06 007 0,07 0,07 |0 m酊L

拍:发吩 ND ND ND ND l。0 m四L

钅i1化物 ND ND ND ND n
υ m四L

丿
`价

钅各 ND ND ND ND mgL
总余氙1果 ND ND ND ND m酽L

粪人丿炀肉衤洋 3,5× 10) 35× 103 25× 103 2,5× 103 5C|00 MPN/L

ND ND ND ND 1,0 m酽L
〓
刊 ND ND ND。

.r< 0,l m酽L

工水 ND ND ND \啪爹 j

005 m酽L

1.9× 10J 1.9× 10ˉ
3

矿fl孓D亠 1.9× 10f 0,5 m酽L

`t⒈
饣侪 ND ND ND ND

-ˉ 90盯
~~~~~— — —

‘、戈$f    1· 5 mgL
饣艮 ND ND 嘭 眵

虹γ脉 m酽L
d}I,举 衣 不 木 用 百 虱 凋 每 刑 Y罔霉 田 ⊥.艺控 制 要 求 为 、 0乙 丿 厂

预处理标准:消毒接触池的接触时间≥lh,接触池出口总余氯 2-smg/L;

采用其他消毒剂对总余氯不做要求 ;

2.‘ND”表示检测结果低于检出限;

3,“¨”
表示

“GB184甾乇oO5”限值标准中未刈
ˉ
该项目作限制。

阿⒈ T,L助勾)K样 |巛 川

污水处丿丨!站进口 污列〈厶尘I卫立占Ⅰll||

HOuine⒕oo~6zB8-333  WWW Cu-Ce^,c。 m E-ma"1nfo@cⅡ -ced,com complaint call∶ 0755-3368170o Complaint E~ma"complaint@cu-ce仗 Com
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表 5 彐l业废气 (无组织 )

第 8 页 丿t 18 贞

检 测 结 果

捡测丿\饣讧Ⅰ吁 ∶检测H寸旧]

检测

项口

结  果
屮华人民共和⒈刂田家

l/Jt4汪 恶臭污染物排放

l,/l(氵亻0GB14554-I993

农 lL级 祠i扌丿
′
改建

唯位

第 ^次 第二次 第三次 第四次

丿
ˉ

'阝

丿o劐 l纱 (丿废

't东 侧 l#

2018.

05.15

'
安

0.04 008 0.14 0,ll

诠

mg/Iη
3

丿
^外

尢纠呦(废

'1「打狈刂2#
0,07 O14 0,I6 0.10

丿
^岑

丿o纠 1纱 (丿皮

'tV叮 狈刂3#
0,14 0.05 0.06 0。 10

丿
^芥

尢纽织废
′
t北狈刂4#

0.09 0,ll 0.07 0,04

厂界无组织废

气东侧 l#

2018.

05,16

0.ll 0,09 0.04 0。 ll

厂界无组织废

气南侧 2#
007 0.13 0,06 0.09

厂芥尢纽织废

'1V灯 狈刂3社
012 0,06 0.09

n
υ

n
υ

厂外尢纠l织废

'1北狈刂4#
0.13 0,12 0,08

表 6 工业废气 (无组织 ) 纠
中士灬督

~
杯冫测丿∫、(位阝l 检测 |丨寸问

检测

项冂

士

口
人民共和 |日 田家

恶臭污染物排放

GB14554-1993

△级 新扩改建

亠
l

w
"

表 l

单位

第一次 第二次 昴 二

丿
^芥

,L∶纽t织废
′
t东狈刂l#

2018,

05,I5

硫

化

氢

0,001 0.002 0.001 0,001

0.06 m酽m3

丿
^芥

尢纠|织丿友
/t卜

打狈刂2#
0002 0,002 0.002 0001

厂界无组织废

气西侧 3#
0.001 0,003 0,001 0004

丿
^`∮

∶,L∶ 纠l纟~)(丿皮
/1北

狈刂4#
0,002 0.002

n
υ

n
υ∩

υ
0
∠

n
υ

n
υ0

HoⅡine"00-6zB8-333  W唧 C刂-CeH com E-ma"Ⅱ nfo@cl卜 ce吐 cOm Complaint ca"⒑ 755-33681700 COmplaint E~maiⅡ complaint@cu~ced com
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接上表
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检 测 结 果

检测点位卩 检测n寸 丨司
检测

项凵

结  果
巾华人民共和因闷家

标准 恶臭污染物排放

标准 GB1455⒋ 1993

表 l二级 劫i扩改/til

单位

第 ^次 第∷次 第三次 第四次

厂芥尢纠l织废
/t珀 (侧 l#

2018,

05 I6

硫

化

氢

0,002 ND 0,002 0.003

0.06

公

mg/m3

丿
^/’

尢̄细织废
′
1{j狈刂2#

0,003 0,001 ND 0004

丿
·
芥尢纽织废

'1V叮 狈刂3#
ND 0,002

0
∠

^
υ

n
υ0 0,003

丿
^岑

丿亡纠l纱 (丿友

't北狈刂4#
0.001 0.002

叩路蛹·懒硭
氵丨::“NDⅡ农/Jx检测结米低于检出限。

姒
表 7 △1业废气 (无组织 ) 泓 I蜀
检测点位曰 ∶捡测日寸丨L,n 检测项口

结幂N【≡更墅翌黜 灞 帚鬣

标准 GB1455⒋ 19叨

表 l二级 新扩改建

单位

第一次 第二次 第二次 第四次

丿
ˉ

'阝

丿o纟⒒纱(

丿皮
/t东

侧 l#

2018。

05,I5

氯气

0.07 0,04 ND 0,04

m酊mn

丿
^岑

:/L‘纠|纱 (

拟辶
′
1|打狈刂2#

n
υ

^
υ 0.06 0,05 ND

丿
^芥

尤纽纱(

”殳'tV圻 狈刂3#
0.08

n
υ

n
υ ND 0,07

厂芥尢纟L[织

”迓't北倾刂4#
0,08 0.04 ND ND

∫
^'阝

丿匚纟∫|纱 (

宀楚/t珀
t钡刂l#

2018,

05.16

0,04 006 0,06 004

丿
·

'阝

丿o纟 }l纱 (

丿灰
/t|打

狈刂2#
ND 006 0,06 006

丿
^界

尢纠l纱 (

废
/1V圻

侧 3#
0,08 0,05 0,04 0.06

丿
^'∮

丿o红 l乡 (

丿灰't北侧 4#
0.06 0,04 ND n

υ
^
υ

l宀r农 /Jx“ GB1455⒋ 19叨
”
限仇标准屮木刈该项目做限制 ;

2“ND”农示检测结果低于检出限。

Houine"oo~6zB8-333  WWW Cu-Ce"c。 m  E-mai"nfo@cu-ced c。 m cOmplaint caⅡ ∶o755-33681700  Complaint E~mai"complaint@cu~cert com
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表 8 工业废气 (无组织 )

检 测 结 果
第 10 页 共 18 页

|命坝刂丿∫、(位 JⅠ⒎ 检测n寸 丨Hl
捡测

项H

结  果
中华人民共和 l· 田家

标准 恶臭氵1染物排放

l·

/l(准 GB1455⒋ 1993

表 l二级 淘i扩改建

申位

第一次 第 l次 第三次 第四次

厂界无组织废

气东侧 l#

20I8,

05,15

臭气

浓度

0
∠

20

猁
冖
翊

尢蚩纲

厂芥尤纠t织废

't"丁狈刂2#
17 I6

厂界无组织废
压
瓦i西狈刂3#

14
0
乙

厂界无组织废

气北侧 硼
ND ll

丿
^芥

尢红呦(废

't为 (狈刂l#

2018,

05,16

14 嘟 λ
16

丿
^外

丿o纠 l纱 (丿废

't卜}j狈刂2#
I7

'
0 褂臧

18

丿V阝丿匚纠l纱 (疡迸

'1V!i狈刂3#
0
∠ 沩 鲟

陵织

绡唧
引

ND ll ll

注:“ND°
′
丿C,Jt{佥 则结呆低于 佥|出 限。

蜊 : 现场采样照片

丿 芥尢纠|织废
/t东

侧 丨
¨
界无组织废气南侧绊

HOuine彳oo~6zB8-333  WWW Cl卜 CeH com  E-mai"nfo@c刂 -ced com oomplaintca"∶ 0755-33681700  Complainl E~mai⒈ complaint@cu~ced com
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丿
^芥

丿匚纠l纱 (疡辶
′
瓦lLl狈刂3# 厂界无组织废气北侧硼

表 9 谵r堂油烟排放浓度

检测点位日 检测丨时丨L,l 检测项 H
结果

酾

饮食业油烟排放标准 (试行 )

GB18483-2001

、 \最 高允许排放浓度

食常汕烟废气排放口

2018,05.15

汕少|火丨
麒 ⒁

珈

2,0

mg/Ill、2018,05,16 黥⒍l叹

氵丨Ⅱ
“
ND” 汰/lN检测绀果低于检出限。 X鼬 .小勰鹂

|蜊 : J/b场 采样照片

食{油烟废气排放冂

Houine彳oo~6zB8-333  WWW Ct卜 Ce仗 ,∞m E-mai丨 :info@cll-ce"∞ m 0om洌 。nt ca"o75⒌ 33681700 Comdaht E-malⅡ comdaint@c"-cert∞m
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羽艾亻
Ii编 1J: EDD63Koo0140C

表 10 厂界噪声

占
灬
"
叮

测

编
检测点位罟 检测时段

主要

声源

结呆

dB(A)

巾华人民共和Hl,l家标准

I业企业厂界环境噪声排放
∷标准 GB12348~⒛ o81类

l#
丿
·

'阝

珀(狈刂夕卜

I米处

201805.15

(`△ }Ij"lH2~I131

饣z∫司:22∶ 07~22∶ 32)

无明l法

^J∶j源

扌卞汩j 523

夜间
0
乙

'
纣刁

纣
刀
吁

2#
丿
·

`阝

⒈订狈刂夕卜

l米处

尤明蚍

j+f源

’「o问 51.6 55

夜问 43.6 45

3#
厂界西侧外

I米处

无明显

声源

昼 问 50.4

夜问
0
彡

0
∠

"
叶

蕊技礻

`Ⅺ4#
丿

^'∮
北亻贝刂夕卜

l米处

无明显

声源

昼问 493 55

夜问 章串邗挣 45

l#
丿
·
芥东侧夕卜

I米处

2018,05.I6

(垄
L丨司Hl∶ 26~12∶ 02

力之氵Jl∶ 22∶ 12~22∶ 35)

咄

哳

一L
 
J
尸

丿 ’「is"j l\i∶

i;、 ;∶∶
.

7ˉ
诅尉

′

夜间 43双 F臧蝴屮E冫菇

2#
厂界南侧外

I米处

无明显

声源

昼问 50.6

夜问 41.7 45

3#
厂界西侧外

l米处

无明显

声源

’
=。

1刊
0
∠ο

ν
刁
针

夜间 40,8 刀
吁

4#
丿
^`|北

亻贝刂夕卜

l米处

尢明显

声源

昼 间 47,3

夜

"l

42.2 45
引
门 1,L炀采样照片

丿
^·

y+为 (亻贝刂夕卜l 米处 界南侧外 l米处 2#

检 测
∷
结 果

第 12 页 丿( 18 页
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厂岑V叮侧外 I米处 3# 厂界北外 l米处 0+∶

HOuine彳oo-6zBg~333  WWW m-Ced com E-ma"info@四 -cedcom Comd刨 nt caI⑷ 75s-33681700 Comu钊nt E~maiⅡ comdaint@ct-ced com

表 11 环境噪声

力|刂 丿∴(

编 刂
检测点位罟 检测时段

主要

声源

结果

Lcq (dB(A))

中华人民共和国国家标

准 声环境质量标准

GB30%-⒛ 081类

5# 队丨坑内妫(狈刂

2018.05,15 (ll∶ 36'ˇ ll∶ 56) ,L明显

9h源

昼 问 518

2018.05.15 (22∶ 40~23∶ 00) 夜问 43.7
"
叶

20I805,16 (12∶ 10~12∶ 30) 无明显

卢源

rls"刂 53,6 55

2018.05。 16 (22∶42~23∶ 02) 夜

"J
纰 r ∶玉Γ·、、̀   45

6社 u(|皖 |lsl⒈订狈刂

2018.05,15 (ll∶ 59'ˇ 12∶ 19) 无明显

声源

昼间 鞒
驾又仆丿‘l∶氵:)、\,5

2018.05.15 (23∶ 03'ˇ 23∶ 23) 夜间卖 412
亻

】

蚺

2018,05.16 (12∶ 34~I2∶ 54) 无明显

卢源

昼 问 52,2 i`料
2018,05,16 (23∶ ll`~23∶ 31) 夜间\ 43.2 。J弧《纟阝R:°冫犭5

7# 医院内l/tl侧

2018.05,15 (18∶ 54~19∶ 14) 尢明显

声源

昼问 53,3
岬  55

201805.15 (23∶ 30~23∶ 50) 夜问 40.5 45

2018,0516 (18H2~18∶ 32) 无明显

声源

昼问 51,8
<
υ

2018.05.16 (23∶ 35~23∶ 55) 夜问 40,5
'
吁

8# 队|坑 内北狈刂

2018,05,15 (19∶ 20~19∶ 40)
无明显

声源

昼 问

201805,15

(⒛∶57~次 H00∶ 17)
夜问 39,l 45

2018,05.16 (18∶ 41^丬 9∶ 01)
无明显

声源

’Fo间 50.7

2018,05.16

(次 H OO∶ 03~oo∶ 23)
夜问 36,5 45
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检 测 结 果

助JJ吻 )K本丫|巛 片^

|久 |坑 内为(狈刂5# 队院内南侧 6#

|久 丨坑内V叮侧 7# 丨灭院内北狈刂8#

HOuine∶ 4oo-6788-333  WWW Cu-ced com  E-maiHnfo@c刂-cerk com  complaint callo755-33681700  Complainl E~maiⅡ complaint@cti-cert com
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检 测 结 果
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阝付: 坝刂丿、(力 tj意 佟l

山体 ↑N

↑冈、向
伫

tJl|∶ 丿)攵 |J

'丨

、l山 C)3#

▲3#

○4# ▲4#

A7#

★进 H

★出H 桕农巾笫 ^人民医院

门诊综合部

邻丿
·

施工

场地

I

丨1 J\2#○ 2#

逆路

注:1.“★”
为废水采样点 ;

2,“ O”为无组织废气采样点;

3.“ ◎”
为食堂油烟采样点 ;

4,“▲”
为厂界噪声采样点。

附:点位 GPS信息

本丫宀宀矽邑

`l刂

采样丿∴i 经纬度信`息

丿不l竞 叻t)lf

医院内东侧 5# 26° 40′21,40″ 卜{, 107° 30′ 55,36″ E

医院内南侧 甜 26° 40′ 2I,27′
′
卜丨, 107° 30′ 55,23″ E

医院内 lt溯刂7# 26°40′ 21.47″ 卜1 107° 30′55.12″ E

医院内北侧 胛 26° 40′21,54″

`1 107°
30′ 55,23″ E

HOuine"oo~6zB8-333  WWW Gl卜 Ced com E-mailⅡ nfo@cu-ced,c。 m Complaint caIl⒑ 755-33681700 Comρ Iaint E~maIⅡ comρ laint@cu-ced com

讠逆Ⅱ侪
⊙ l#

▲ l#
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丞 12 测试方法及检出限、仪器设备
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本丫宀宀:炎氵l! 检测项目
检测标准 (方法)名称及编号

(含年号)
仪器没备名称及型亏 方法检出限

︱
︱
︱
︱
︱
丨
︱
︱
︱

L
︱

︱
︱
「
︱
︱
卜
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

卜
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
「
ˉ
ˉ
ˉ

L
「

ˉ
ˉ
ˉ

L
ˉ

ˉ
ˉ
ˉ
ˉ
ˉ

|9(疔废水

pH
水浈 pH∮ ri的测定 玻J离 电极法

GB692o~1986
pH计 pHs-3C

(TTE2o152817)
/

(无量纲 )

流蚩
水污染物排放总±亍!|h测技术规范
HJ/T92~2oo2

旋浆式流速仪

LS1206B

(TTE20173661)

/

(Iη
3月
η)

思浮物
水质 怂浮物的测定 l】l呈法

GBl19o卜 I989

电了天丫 ME⒛4E
(TTE201'78177)

4

(mgL)

化学需氧量
(CODc1)

怏速密 dllll化 消解法 《水和废水
监测分析方法》(第 uq版 增补版 )

田家环境保护总儿i(⒛凼 午 )

滴定苷

(EDD63JL`161o4)
5

(mg/L)

五日生化需氧

量 (BOD5)

水质 五日生化需氧量 (BOD5)的

测定 稀释与接种法

HJ505~2oo9

/l化
培养箱

LRH-25o

(TTE2o152802)

05
(m酊L)

氨氮
水质 馁1铋1的测定 纳氏试剂分光

光度 法 HJ535~2oo9

紫夕卜llV乙彡〉光光度计

UV-7504

(TTE2o14o223)

0,025

(mVL)

动枇物油
水丿贡 石冫山类不|丨

'力

l· l÷i物油内勺测定
红夕卜‘〉光)u变V(HJ63⒎ 2012

//Ji夕
卜‘〉光坝刂油仪

JLˇ BG¨ 126

(TTE2o15289o)

0.04

(m酽L)

石油类 0.04

(m酽L)

阴离 i乙农面活
’
l/l氵爷刂

水质 阴离r农而活性剂的测定
Ⅱ
`甲

l怖 彡》光光庋″(GB749⒋ 1987

紫外可见分光光度计

UV-7504

(TTE2o14o225)

005

(m酽L)

扦发l吩
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替
比l,lx彡 〉光光虍迈″(HJ5o3~20o9

紫外
"J^见

分光光庋讠|

UVˉ 75()4

(TTE2oI4()223)

0,01

(m酽L)

钅手1化物
水质 佤化物的测定 容 ;±法和分

丿‘氵∪支″(HJ48⒋ 2oo9

紫外 刂圮分光光瘦计

UV-7504

(TTE2o14(泛 23)

0004

(m酽L)

六价铬

总余氯

水质 六价铬的测定 1I苯碳酰二

ll+分光光丿变法 GB746⒎ I987

紫外
"J^见

分光光度计

UV-7504

(TTE2o14o223)

0,004

(m￡
;/L)

水质 沥午离氖和丨总氯的测定 N,N-

二乙皋-l,4木 △胺分光光度法
I丬J586¨ 2010

便扌丿;式余集1、凵‘氯快速

测定仪

QˉCL501B
(TTE2oI52869)

0.03

(m酊L)

HoⅡ ine彳 00-6zB8-333  WWW Ct卜 Ce讨 com  E-ma"info@c刂 -ced.com Complalnt cal⑷ 755-3368170o  COmplaint E~maI⒈ complaint@c刂 -cert com
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样品类
'N | 

检测项日

法和滤膜法 (试行 )

HJ/T347~20o7

仪器设备名称及型

万
方法检出限

队丿

'废

水
︱

⒈

︱

︱

︱
L
︱

丨

︱

︱

ˉ

ˉ

卜

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

粪大肠茵群

生化培养箱

LRH~25o

(TTE2o1528o1)

(TTE2oI528o3)

20

(MPN/L)

铅
 
~
 
镉

|镑

钅:′先氵:釜辶黾f;秽!居J早

IF

—

水质 爿t、 砷、硒、铋和锑的测定 原
子荧光″(HJ694~2014

丬

原子吸收分光光庋

十|AA~7oo0
(TTE2oI(50583)

0.0I0

(m目L)

0,00I

(mg/Iˇ
)

汞
原了荧光光度计

A「S~98oo

(TTE2o150581)

4× 10ˉ
5

(m酊L)

3× I0叫

(m酊L)

总铬
^川’/Tx J J/× H义么k思饼|闸呗刂定)《水
和废水|降测分析方法》 (笫四版 l呻

补版 )l lsl家 坏境保护点廾i On∩9仟、

原了吸收分光光度

计 AA~7ooo
(TTE2o160583)

0,03

(m迮
:/1)

0.03

(mΞL)

钅艮
水质 钅艮的测定 火焰 原子吸收分
光丿t皮氵去GBI19o⒎ 1989

—

环境帘气和废^t氨的测定 纳氐试
剂分光光度法 HJ533~20∞

|原
J∫

吸收分光光度

计 AA~7o00
(TTE2o16()583)

△业废气
(无组织)

丨

丨

丨

丨

L
丨

丨

ˉ

ˉ

丨

丨

丨

︱

l

丨

卜

丨

︱

︱

丨

仨
安

紫外叮见分光光度

计 uV~75o4
(TTE2o140223)

001

(mg/Il13)

硫化氢

△飞坝重览珊 硫化氢的测定 亚甲
基蓝分光光度法 《空气和废气监测
分析方法》 (第四版 增补版)国家
环境保护总局 (⒛∞ 年 )

紫外 l刂

^见
分光光度

计 UV~75o4
(TTE2o14o223)

0,001

(mgI113)

氯气

↑‘
1烦∮Ⅱ衍呗刂氯

/=1的
测定 甲基橙

分光光度法 《帘'瓦和废气监测分析
方法》 (第

V刂版 憎补版)囚家环境
环保`总

ll ll(⒛ O3勺讠)

紫外 r刂 见分光光瘦

计 UV~75()4

(TTE2o14o225)

0,03

(m酽m3)

灾气浓度
t't埙 J吐 恶臭的测定 三点比较式
臭袋法 GB″ 1467孓 19叨

/
10

(无量纲 )

食党冫l丨 胭 油烟

饫贷sll/""胭排放标准 (试行 )

GB18483~20o1 |猁 匀tA饣欠溆§⒓油
烟采样方法及分析方法

红夕卜分光测油仪

JLBG丬 26

(ΠE2o152890)

0,10

(m酽
Iη

3)

Houine彳oo~6/B8~333  WwW C刂 -ced com  E-mai"nfo@c刂 -ced com
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苄报告结束褓米
\
1
叮

/

样丨牯类型 检测项日
检测标亻F(方法)名称及编号

(含亻⒈JJ^)

L业个业厂芥坏坑噪J丨
f排放标准

GBI2348~20o8
ˉ ˉ --ˉ -ˉ ~_~-ˉ ~_ˉ

-ˉ ~ˉ ~-ˉ
-ˉ ~ˉ -~ˉ ~ˉ ~ˉ ~ˉ -ˉ ~ˉ ~

丿击丿不”竞丿贞∫lll,/J(亻汪GB3o9⒍2008

仪器设备名称及型
ˉ
勹冖

方法检出限

|1{t,lf

厂界噪声
多功能声级计

AWA5680
(TTE2o152835)

/

(dB(A))

/

(dB(A))

坏境噪声
多功能声级计

AVˇA5680
(TTE2o152835)

米
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